
 

 

 

 

 

Raupenkran Hoeflon C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der multifunktionale Raupenkran der keine Grenzen 

kennt, wenn es um Einsatzorte geht ⁄ 
 

Vorteile 
• Installa	onszeit 5 min. 

• Kann durch LKW Kran an verschiedenen Einsatzorten 

   platziert werden z.B. Terrassen, Vorgärten, Dächer etc. 

• Geringer Platzbedarf B 750mm x L 2700mm x H 1770mm 

• Passt mit seiner Breite 750mm durch jede Haustür 

• Kann elektrisch betrieben werden 230 V / 15 A oder mit 

   Dieselmotor 

• Geländegängig durch Raupenfahrwerk 

• Hebt mehr als sein Eigengewicht beträgt 

• Kostengüns	g: 

- Keine Bewilligung für den Standplatz nö	g 

- Keine LSVA, da der Transport  

  mit einem Anhänger GG 3.5 to getä	gt wird 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Technische Daten 

 
Tragkra9 (mit Fly-Jib) 210 – 1200 kg 

Tragkra9 (ohne Fly-Jib) 500 – 3000 kg 

Hubhöhe (mit Fly-Jib) 16.4 m 

Hubhöhe (ohne Fly-Jib) 11.5 m 

Gewicht ohne Ballast ohne Fly-Jib 2200 kg 

Gewicht mit Ballast ohne Fly-Jib 2770 kg 

Gewicht mit Ballast mit Fly-Jib 2930 kg 

Seilwinde 40 m 1000 / 2000 / 4000 kg 

Bodendruck RaupenkeCe 0.79 kg / cm2 

Stützendruck pro Stütze 2800 kg 

 

 

 


